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«ОСТЕК» — отечественный производитель 
кабеленесущих систем с более чем 25-летним 
опытом работы на рынке России и стран СНГ. 
Продукция компании обеспечивает комплекс-
ные решения для электромонтажа проектов 
любой сложности в энергетической, строи-
тельной, нефтегазовой отраслях и на промыш-
ленных объектах. Научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский потенциал компании 
позволяет выпускать актуальную продукцию, 
качественно и оперативно замещать изделия 
иностранного производства. «ОСТЕК» традицион-
но обеспечивает своим клиентам и партнерам 
надежную техническую и маркетинговую под-
держку.

Производственную базу «ОСТЕК» составля-
ют два современных предприятия в г. Калуга 

и г. Электросталь Московской области, где име-
ются автоматические прокатные и профилегибоч-
ные линии, прессово-штамповое производство, 
координатно-пробивные прессы, автоматическая 
сварка, линия электрохимического оцинкова-
ния и испытательная лаборатория. 

Поставщики сырья и материалов, лидеры рос-
сийского рынка металлопроката — компании 
«Северсталь» и «НЛМК». Логистический комплекс 
«ОСТЕК» площадью 5 000 м2 обеспечивает 
хранение всей гаммы товаров, позволяет опера-
тивно удовлетворять потребности партнеров. Си-
стема менеджмента качества предприятий 
сертифицирована по стандартам ISO 9001. На 
предприятиях компании успешно действует 
система обучения и аттестации персонала.
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Успех «ОСТЕК» — это труд единомышленников, 
профессионалов своего дела. Сплоченный 
коллектив является одной из основных ценно-
стей компании. «ОСТЕК» развивает компетен-
ции своих сотрудников, компания стремится 
к тому, чтобы все позиции занимали наиболее 
квалифицированные специалисты и управленцы. 
Наши менеджеры хорошо понимают потребно-
сти рынка, помогают клиентам в реализации 
крупных проектов, находят ответы на нестан-
дартные вопросы и решают самые разнообраз-
ные задачи по маркетинговой и инженерной 
поддержке.

Продукция компании – металлические кабель-
ные лотки – позволяет реализовывать проекты 
любой сложности в промышленном и граж-

данском строительстве, а накопленный опыт и 
постоянное обновление ассортимента сделали 
«ОСТЕК» одним из лидеров рынка электро-
монтажных изделий. 

Поддержка продукции «ОСТЕК» — это комплекс 
технических и маркетинговых инструментов, 
обеспечивающих оперативное консультиро-
вание и своевременную помощь. Сопроводи-
тельные материалы «ОСТЕК» содержат под-
робную информацию об изделиях и типовых 
решениях. Программное обеспечение позво-
ляет быстро определить состав и параметры 
проектируемой трассы. Специалисты проект-
ного отдела компании ориентированы на мак-
симальное удовлетворение потребностей наших 
клиентов.
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Внимание! Актуальное издание каталога находится на сайте https://lotki.ru/ и может не иметь печатной версии.Внешний вид 
изделий может отличаться от иллюстраций, представленных в каталоге или на сайте https://lotki.ru/.

Безопасная рабочая нагрузка (БРН): максимальная нагрузка, 
которая может быть безопасно приложена к системе 
кабельных лотков в нормальных условиях. БРН, указанная в 
таблицах технических характеристик лотков приводится
в кг/м. В графиках определения шага расстановки опор лотка 
с учётом БРН, нагрузки приводятся в кН/м. Исключение - 
лотки серии ЛНМЗТ, ЛПМЗТ. В графиках нагрузки приводятся 
в кг/м. Значения БРН определяются изготовителем в 
соответствии с методикой, изложенной в п. 10.3.3 ГОСТ Р 
52868-2021, Тип III.

Полезная площадь сечения лотков в сантиметрах квадратных 
(см2) указана в таблицах технических характеристик лотков.

Ширина лотка в миллиметрах (мм) указана в таблицах 
технических характеристик лотков.

Высота борта в миллиметрах (мм) указана в таблицах 
технических характеристик лотков.

Условные обозначения

Типы покрытий и материалов

Термодиффузионное цинкование
К стандартному артикулу изделия в конце добавляется обозначение покрытия "Т"

Алюминий
К стандартному артикулу изделия в конце добавляется обозначение покрытия "АЛ"
Изделия в покрытии алюминий не представлены в каталоге

ФП Электроизоляционные изделия из фторопласта Ф4 

316

304 Нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014
К стандартному артикулу изделия в конце добавляется обозначение покрытия "Н304"
Изделия в покрытии нержавеющая сталь представлены в отдельном каталоге

Нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014
К стандартному артикулу изделия в конце добавляется обозначение покрытия "Н316"
Изделия в покрытии нержавеющая сталь представлены в отдельном каталоге

Предварительное оцинкование по методу Сендзимира по ГОСТ 14918-2020
К стандартному артикулу изделия в конце добавляется обозначение покрытия "СЦ"

Электрохимическое (гальваническое) оцинкование по ГОСТ 9.301-86
К стандартному артикулу изделия в конце добавляется обозначение покрытия "ЭЦ"

Горячее цинкование погружением по ГОСТ 9.307-89
К стандартному артикулу изделия в конце добавляется обозначение покрытия "ГЦ"

Оцинкованные изделия с последующей окраской эмалью по ГОСТ 9.410-88
К стандартному артикулу изделия в конце добавляется обозначение покрытия "О"
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Структура формирования артикула OSTEC
Каждому элементу Системы кабельных лотков OSTEC соответствует уникальный цифровой код и уникальный артикул.
При заказе элементов Системы кабельных лотков OSTEC необходимо указать цифровой код и/или артикул в соответствии с каталогом 
изготовителя. 
Артикулы состоят из нескольких элементов. Структура артикула для различных типов изделий приведена ниже:

1. Кабельные лотки и кабельные лестницы

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Длина
Высота
Ширина
Тип изделия

УЛН-100х50х3000-0,8-Н304

2. Крышки к кабельным лоткам и кабельным лестницам 

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Длина
Высота
Ширина
Тип изделия

КЛЗТЗ-100х11х3000-0,8-Н304

4. Крышки к фасонным секциям 

Тип покрытия/Материал
Радиус поворота
Толщина металла
Ширина присоединяемого лотка
Тип изделия

КУПТРП45-100-0,8-R100-Н304

5. Заглушки, хомуты, изменяемые фасонные секции, 
    соединители

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Высота присоединяемого лотка
Ширина присоединяемого лотка
Тип изделия

ЗР-300х50-1,0-Н304

6. Перегородки, соединительные пластины, 
    соединители шарнирные

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Длина
Высота применяемого лотка
Тип изделия 

ПЛПТУЛ-65х3000-0,8-Н304 

7. Протектор соединения 

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Ширина применяемого лотка
Тип изделия

ПРУМ-150-1,0-Н304

3. Фасонные секции

Тип покрытия/Материал
Радиус поворота
Толщина металла
Высота присоединяемого лотка
Ширина присоединяемого лотка
Тип изделия

УПТРП45-100х50-0,8-R100-Н304

СПТ5-400-2,5-Н304

12. Распорки 

Тип покрытия/Материал
Толщина металла 
Максимальная ширина совместимой консоли
Минимальная ширина совместимой консоли
Тип изделия

13. Прочие изделия 

МП-1,5-Н304

11. Крепление к профнастилу 

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Высота крепления и размер крепежного отверстия
Тип изделия

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Высоты совместимых лотков
Тип изделия

ДК-35-60-85-110-2,0-Н304

Пример записи при заказе:
Пример записи при заказе:
Универсальный лоток неперфорированный (УЛН), ширина 100 мм, высота 50 мм, длина 3000 мм, толщина 0,8 мм, исполнение нержавеющая сталь Н304 :

УЛН-100х50х3000-0,8-Н304
ТУ 25.11.23-001-63774458-2020

9. Монтажные стойки и профили 

10. Консоли 

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Тип изделия

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Максимальная ширина устанавливаемого лотка
Тип изделия

Тип покрытия/Материал
Толщина металла
Длина
Тип изделия

8. Держатели крышки

КПН5-150-2,0-Н304

КПП-10М8-1,5-Н304

РКПН3-150-300-3,0-Н304

Структура формирования артикула OSTEC
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Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая тяжелые 
кабели большого диаметра. Пригодна для горячего оцинкования и 
использования в агрессивных средах. Соединения лотков производится с 
помощью протектора-соединителя, защищающего кабель от повреждения 
и усиливающего место стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. 
Выпускается в перфорированном и неперфорированном варианте. Может 
комплектоваться крышкой.

Система универсальных лотков серии УЛН, УЛП

Система промышленных лотков серии ПЛКН, ПЛКП

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304 Алюминий304 316

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304 Алюминий304 316

Типы покрытия и материалов

Типы покрытия и материалов

Лотки серии ПЛК разработаны для применения в промышленном 
строительстве. Отличаются повышенной несущей способностью, стойкостью 
к ветровым и снеговым нагрузкам. Лотки ПЛК имеют новую форму замка 
Г-образного сечения. Лотки ПЛК изготавливаются из оцинкованной стали 
по методу Сендзимира, нержавеющей стали, в исполнении “горячий цинк” и 
могут быть окрашены порошковой краской в цвета RAL.

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

до 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

19 - 589 

385 и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая тяжелые 
кабели большого диаметра. Пригодна для горячего оцинкования и 
использования в агрессивных средах. Соединения лотков производится с 
помощью протектора-соединителя, защищающего кабель от повреждения 
и усиливающего место стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. 
Выпускается в перфорированном и неперфорированном варианте. Может 
комплектоваться крышкой.

Система универсальных лотков серии УЛН, УЛП

Система промышленных лотков серии ПЛКН, ПЛКП

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304 Алюминий

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304 Алюминий

Типы покрытия и материалов

Типы покрытия и материалов

Лотки серии ПЛК разработаны для применения в промышленном 
строительстве. Отличаются повышенной несущей способностью, стойкостью 
к ветровым и снеговым нагрузкам. Лотки ПЛК имеют новую форму замка 
Г-образного сечения. Лотки ПЛК изготавливаются из оцинкованной стали 
по методу Сендзимира, нержавеющей стали, в исполнении “горячий цинк” и 
могут быть окрашены порошковой краской в цвета RAL.

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

 

Цинкование по методу 
Сендзимира

до 420 

 

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая тяжелые 
кабели большого диаметра. Пригодна для горячего оцинкования и 
использования в агрессивных средах. Соединения лотков производится с 
помощью протектора-соединителя, защищающего кабель от повреждения 
и усиливающего место стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. 
Выпускается в перфорированном и неперфорированном варианте. Может 
комплектоваться крышкой.

Система универсальных лотков серии УЛН, УЛП

Система промышленных лотков серии ПЛКН, ПЛКП

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304 Алюминий

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304 Алюминий

Типы покрытия и материалов

Типы покрытия и материалов

Лотки серии ПЛК разработаны для применения в промышленном 
строительстве. Отличаются повышенной несущей способностью, стойкостью 
к ветровым и снеговым нагрузкам. Лотки ПЛК имеют новую форму замка 
Г-образного сечения. Лотки ПЛК изготавливаются из оцинкованной стали 
по методу Сендзимира, нержавеющей стали, в исполнении “горячий цинк” и 
могут быть окрашены порошковой краской в цвета RAL.
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Нагрузка (кг/м) 
до 280

Высота лотка (мм)
50 / 60 / 80 /100

Полезная площадь 
сечения (см2) 
64 - 494

Длина лотка (мм)
3 000 / 6 000

Ширина лотка (мм) 
200 / 300 / 400 / 500 / 600

Толщина металла (мм)
1,2 / 1,5

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 
оперативный доступ к кабельным линиям. ПЛМ предусматривает размещение 
трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде. Обеспечивает 
эксплуатацию линий в условиях сейсмической активности. Система имеет 
безвинтовые и винтовые варианты соединения элементов для удобного 
монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

Система проволочных лотков серии ПЛМ

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304304 316

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

304

Типы покрытия и материалов

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора соединителя, 
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см ) 

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных, коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на 
открытом воздухе. Отличается повышенной несущей способнос-
тью, стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 64 494 (см ) – 

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

  

Может ком-

 

плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м

Типы покрытия и материалов

Электрохимическое (гальваническое) 
оцинкование
Электрохимическое 
(гальваническое) оцинкование
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серии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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серии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см2
) 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа.  Может комплектоваться крышкой.

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м

НЛО ВЛЛ
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Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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серии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м

Нагрузка (кг/м) 
до 80

Высота лотка (мм)
50

Полезная площадь 
сечения (см2) 
64 - 197

Длина лотка (мм)
3 000

Ширина лотка (мм) 
200 / 300 / 400 / 500 / 600

Толщина металла (мм)
1,2 
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серии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м
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Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нагрузка (кг ) до 138

Полезная площадь сечения (см 24 – 435

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 3,5 / ,0 / 5,0

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. 
Отличается повышенной несущей спосоностью, стойкостью к ветровым и 
снеговым нагрузкам.Пригодна для горячего оцинкования и использования в 
агрессивных средах. Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. 
Кабель крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических стяжек, 
а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается в горизонтальном и 
вертикальном варианте. Может комплектоваться крышкой.

Предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, 
коммерческих и жилых зданиях, где необходимы визуальный контроль и 

трассы внутри и снаружи зданий, а также в агрессивной среде Обеспечивает 

монтажа. Может комплектоваться крышкой.

Система лестничных лотков серии НЛО, ВЛЛ

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Типы покрытий и материалов

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н316

Нержавеющая 
сталь Н304

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

и в 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Цинкование по методу Сендзимира

Типы покрытий и материалов

Нержавеющая
сталь

0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 

589 

Цинкование по 
методу Сендзимира

Горячее
цинкование

Порошковая 
покраска

Нержавеющая 
сталь Н304

тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 

крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 

в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 60 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий и материалов

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 

до 225 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Типы покрытий и материалов

Порошковая покраскаГорячее цинкование

Нагрузка (кг ) до 90

Полезная площадь сечения (см 29 – 504

Ширина лотка (мм)
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 35 / 50 / 60 / 85 / 105

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина проволоки (мм) 4,0

(гальваническое) оцинкование

Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях где необходимы визуаль-
ный контроль и оперативный доступ к кабельным линиям П
предусматривает размещение трассы внутри и снаружи зданий а
также в агрессивной среде Обеспечивает линий 
в условиях сейсмической активности
винтовые и винтовые варианты соединения для 
удобного монтажа Может комплектоваться крышкой

Кабельрост серии самонесущий лестничный лоток для 
увеличенных пролетов и повышенных нагрузок кабеля. 
Повышенная несущая способность кабельростов обеспечивает 
прокладку трассы на пролетах опор с шагом до м за счет 
увеличенной толщины металла, специального профиля боковых 

Нагрузка (кг
 м

Полезная площадь сечения (см 114 – 998

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 110 / 85 / 160 / 00

Длина лотка (мм)  000 /  000

Толщина металла (мм) 2,0 / ,5

Типы покрытий и материалов

до 200

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее 
цинкование

Система  

Нержавеющая
сталь

Нержавеющая
сталь

Система универсальных лотков УЛ(П), УЛ(Н)серии 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. Соединение 
лотков производится с помощью протектора-соединителя
защищающего кабель от повреждения и усиливающего место 
стыка. Форма замка на бортах лотка скруглена. Выпускается в 
перфорированном и неперфорированном варианте.

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения 20 –  1187 (см

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100 / 150 / 200

Длина лотка  3 000(мм)

Толщина  (мм) 1,0 / 1,2 / 1,5металла

Цинкование по методу 
Сендзимира

Типы покрытий

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

Нержавеющая 
сталь

Система лестничных лотков НЛО, ВЛЛсерии 
Предназначена для размещения и организации кабелей в промыш-
ленных коммерческих и жилых зданиях включая прокладку на
открытом воздухе Отличается повышенной несущей способнос-
тью стойкостью к ветровым и снеговым нагрузкам. Пригодна для 
горячего оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Перемычки крепятся методом клинчинга, либо метизами. Кабель 
крепится к перемычкам с помощью нейлоновых, металлических 
стяжек, а также U-образными кабельными хомутами. Выпускается 
в горизонтальном и вертикальном варианте. Может комплекто-
ваться крышкой. 

Нагрузка (кг) 

Полезная площадь сечения (см

Ширина лотка (мм) 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 80 / 100

Длина лотка  3 000 / 6 000(мм)

Толщина  (мм) металла 1,2 / 1,5 / 2,0

Типы покрытий

Алюминий

Внимание! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий без ухудшения функциональных характеристик. 
Изделия выполнены в соответствии с 

до 210 

Цинкование по методу 
Сендзимира

Порошковая 
покраска

Горячее 
цинкование

ТУ 25.11.23-001-63774458-2020.

Нержавеющая 
сталь

Может ком-
плектоваться крышкой.

*Нагрузка при расстоянии между опорами 2 м

9
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Выбор защитного покрытия и материала кабеленесущей системы
Лотки, аксессуары и монтажные элементы «Остек» выполнены из высококачественного металла российского и иностранного произ-
водства. Продукция может быть изготовлена из: оцинкованной стали, неоцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминиевого
сплава.
Для выбора толщины защитного покрытия кабельной трассы необходимо определить коррозионные условия окружающей среды.
С учетом скорости эрозии цинка и требуемого срока службы можно подобрать требуемую толщину цинка в микрометрах.
При отрезании изделий, оцинкованных методом Сендзимира, место реза следует обработать цинкосодержащей краской или спреем.

В соответствии с ГОСТ ISO 9223-2017

Категория 
коррозион-
ной актив-

ности

Потери массы на 
единицу поверх-

ности/потеря 
толщины (после 

первого года 
воздействия)

Примеры типичных окружающих сред (только для сведения)

Рекомендуемый 
тип покрытия для 

соответствия прил. J 
ГОСТ Р 52868-2021
«Установленный 

срок службы до за-
мены - не менее 20 

лет.»Потеря толщины 
цинка, мкм Вне помещения Внутри помещения

С1 
очень низкая До 0,1 включ.

Сухие или холодные регионы, атмосферная 
среда с низким уровнем загрязнения и вре-
менем воздействия влажности, например, 
некоторые пустыни, Центральная Арктика/

Антарктика

Отапливаемые помещения с низкой от-
носительной влажностью атмосферной 
среды с очень незначительным уров-
нем загрязнения, например, офисы, 

школы, музеи

Электрохимическое
Оцинкование/

Сталь, оцинкованная по
методу Сендзимира

С2 
низкая 0,1 - 0,7

Атмосферная среда с умеренной темпе-
ратурой и с низким уровнем загрязнения 
(SO2 менее 5 мкг/м), например, сельские 

районы, малые города. Сухие или холодные 
регионы, атмосферная среда с коротким 
временем воздействия влаги, например, 

пустыни, субарктические районы

Неотапливаемые помещения со сред-
ней температурой и относительной 

влажностью. Низкая частота конден-
сации и низкий уровень загрязнения, 
например, помещения для хранения, 

спортивные залы

Горячее оцинкование
методом погружения 

(цинк 55мкм) /Термодиф-
фузионное

оцинкование

С3 
средняя 0,7 до 2,1

Регионы с умеренным климатом и атмос-
ферной средой с умеренным или средним 

загрязнением (SO2: от 5 мкг/м до 30 мкг/м) 
или некоторым воздействием хлоридов, 
например, городские районы, прибреж-

ные районы с низким уровнем осаждения 
хлоридов.

Субтропические и тропические зоны, ат-
мосфера с низким уровнем загрязнения

Помещения (или пространства) с 
умеренной частотой конденсации и 
умеренными загрязнениями от про-
изводственного процесса, например, 

заводы по производству пищевой 
продукции, прачечные, пивоварни, 

молокозаводы

Горячее оцинкование
методом погружения 

(цинк 55 мкм) /Термо-
диффузионное
оцинкование

С4 
высокая 2,1 до 4,2

Регионы с умеренным климатом, но с высо-
ким уровнем загрязнения (SO2: от 30 мкг/м 

до 90 мкг/м) или существенным воздей-
ствием хлоридов, например, загрязненные 
городские районы, промышленные зоны, 
прибрежные районы без брызг соленой 

воды или сильным воздействием антиоб-
леденительных солей.

Субтропические и тропические зоны, 
атмосфера со средним загрязнением

Пространства с высокой частотой 
конденсации и высоким уровнем 

загрязнения от производственного про-
цесса, например, перерабатывающие 

предприятия (заводы), бассейны

Горячее оцинкование
методом погружения 

(цинк 85 мкм) 
/Нержавеющая сталь 

марки AISI 304

С5 
очень высокая 4,2 до 8,4

Регионы с умеренным климатом и субтро-
пические районы, атмосферная среда с 

очень высоким уровнем загрязнения (SO2: 
от 90 мкг/м до 250 мкг/м) и/или значи-

тельное влияние хлоридов, например, про-
мышленные районы, прибрежные районы, 
защищенные позиции на береговой линии

Пространства с очень высокой частотой 
конденсации и/или с высоким уровнем 

загрязнения от производственного 
процесса, например, шахты, пещеры, 

используемые для промышленных 
целей, невентилируемые навесы в 

субтропических и тропических зонах

Нержавеющая сталь 
марки AISI 316

СХ 
крайне высокая 8,4 до 25

Субтропические и тропические регионы (очень 
высокий уровень времени воздействия влаж-
ности), атмосферная среда с очень высоким 
уровнем загрязнения (SO2свыше 250 мкг/м), 
включая сопутствующие и производственные 

факторы и/или сильное воздействие хлоридов, 
например, экстремально загрязненные про-
мышленные районы, прибрежные и морские 

районы, случайный контакт с соляным туманом

Пространства с почти постоянной кон-
денсацией или длительными периодами 

воздействия экстремальной влажности и/
или с высоким уровнем загрязнения от 

производственного процесса, например, 
невентилируемые складские помещения 
во влажных тропических зонах с про-
никновением наружных загрязнений, в 
том числе, присутствующих в воздухе 

хлоридов и коррозионно-стимулирующих 
твердых частиц

Нержавеющая сталь марки 
AISI 316

 

Примечание
В прибрежных районах и районах с жарким влажным климатом потери массы или толщины могут превышать пределы, установленные для категории С5.
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Электрохимическое (гальваническое) оцинкование
По ГОСТ 9.301-86. Соответствует классу стойкости 2 по ГОСТ Р 52868-2021- «Цинковое по-
крытие с минимальной толщиной не более 12 мкм». При гальваническом оцинковании в ванну с 
электролитом помещаются цинковый анод и металлическое изделие, на которые подается постоянный 
ток. В процессе электролиза анод растворяется, и цинк оседает на поверхности стального изделия, об-
разуя ровный серебристый защитный слой, адгезия которого обеспечивается взаимодействием молеку-
лярных сил цинка и стали. Оцинкованные изделия с гальваническим покрытием рекомендуем применять 
внутри помещений.

Цинкование по методу Сендзимира
По ГОСТ 14918-2020. Соответствует классу стойкости 2 по ГОСТ Р 52868-2021- «Цинковое  
покрытие с минимальной толщиной не более 12 мкм». Цинковое покрытие наносится конвеер-
ным способом в агрегатах непрерывного цинкования, путем пропускания рулонной стали через ванну с 
расплавом цинка. Технология позволяет получить равномерный слой цинка на всей поверхности листа. 
Изделия с покрытием по методу Сендзимира применяются для наружного и внутреннего размещения.

Горячее цинкование
По ГОСТ 9.307-2021. Соответствует классу стойкости 6 по ГОСТ Р 52868-2021- «Сталь, с 
последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесенным методом 
горячего цинкования по ГОСТ 9.307, толщиной цинкового покрытия (минимум) 55 мкм». 
Покрытие наносится путем погружения подготовленного изделия в ванну с расплавленным цинком. 
Полученное цинковое покрытие защищает базовый металл от воздействия агрессивных сред и меха-
нических воздействий. Горячее цинкование увеличивает срок эксплуатации изделий до 50 лет. Лотки 
горячего цинкования применяются для наружного размещения в любых климатических условиях и 
агрессивных средах. Стандартное исполнение с толщиной цинкового покрытия не менее 55 мкм. По 
предварительному согласованию с заказчиком возможна поставка продукции в горячеоцинкованном 
исполнении с толщиной покрытия более 55 мкм.

Алюминий
Изделия, выполненные из сплава алюминия, могут применяться для защиты от электромагнитных на-
водок, несанкционированного съема информации, а также на судах и морских платформах.

Порошковая покраска
По ГОСТ 9.410. Соответствует классу стойкости 2 по ГОСТ Р 52868-2021. Покраска лотков 
производится порошковыми составами. Применяется в декоративных целях и для дополнительной ба-
рьерной защиты лотков и монтажной системы. По предварительному заказу возможна покраска в со-
ответствии с гаммой цветов RAL.

Термодиффузионное цинкование
По ГОСТ Р 9.316-2006. Соответствует классу стойкости 5 по ГОСТ Р 52868-2021- «Сталь, с 
последующим после изготовления элементов с цинковым покрытием, нанесенным методом 
горячего цинкования по ГОСТ 9.307, толщиной цинкового покрытия (минимум) 45 мкм». Тер-
модиффузионное цинковое покрытие получают при нагревании деталей в контейнере с диффузионной 
смесью, состоящей из цинкового порошка и инертного разбавителя. Коррозионная стойкость термодиф-
фузионного цинкового покрытия в 3—5 раз выше, чем у гальванического.

Нержавеющая сталь
По ГОСТ 5632-2014. Соответствует классу стойкости 6 по ГОСТ Р 52868-2021- «Нержавею-
щая сталь 08Х18Н10, 12Х18Н9 по ГОСТ 5632 или 1-4301 или AISI 304». Изделия, выполненные 
из нержавеющей стали марки AISI-304, позволяют разместить трассу в любых климатических условиях 
и агрессивных средах. Лотки из нержавеющей стали применяются для наружного и внутреннего раз-
мещения в тяжелых условиях эксплуатации. По предварительному согласованию с заказчиком возможна 
поставка продукции из нержавеющей стали марок AISI-316, AISI-316 L, AISI-316 Ti.

11
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Расчет объема кабеля, выбор типоразмеров лотков 
Для правильной организации кабельной трассы необходимо рассчитать площадь поперечного сечения кабеля, опреде-
лить оптимальный вариант прокладки кабеля в лотке, подобрать подходящий типоразмер лотка с достаточной полезной 
площадью сечения. 

Полезная площадь сечения лотка указана в таблицах технических характеристик на страницах каталога. 

кг/м

УЛН-50х50х3000-1,0-СЦ

УЛН-100х50х3000-1,0-СЦ

160

160

80

80

45

45

Масса 

Площадь поперечного сечения одного кабеля рассчитывается по формуле: S = D²
S – площадь кабеля.
D – диаметр кабеля, включающий изоляцию и наружную оболочку.

Площадь поперечного сечения, занимаемая всеми кабелями, рассчитывается по 
формуле: Sк = D²*N
D – диаметр кабеля, включающий изоляцию и наружную оболочку.
N – количество кабелей этого диаметра.

Внимание! Полученную величину Sк необходимо увеличить на 25% для возможно-
сти дальнейшего расширения кабельной трассы, формула: Sкр = Sк*1,25. 

Площадь поперечного сечения наиболее распространенных кабелей указана в таблице. Более точные характеристи-
ки уточняйте у производителей кабеля.

Силовой провод Силовой кабель Слаботочный кабель

Тип (число 
жил х  площадь 
номинального 

сечения)
Диаметр, мм

Полезное 
поперечное 
сечение, мм2

Тип (число 
жил х  площадь 
номинального 

сечения)
Диаметр, мм

Полезное 
поперечное 
сечение, мм2

Тип (число 
жил х  площадь 
номинального 

сечения)
Диаметр, мм

Полезное 
поперечное 
сечение, мм2

1х4 6,5 42 1х10 10,5 110 Кат. 5 8,0 640

1х6 7,0 49 1х16 11,5 132 Кат. 6 8,0 640

1х10 8,0 64 1х25 12,5 156 Коаксиал 6,8 462

1х16 9,5 90 1х35 13,5 182 2х2х0,6 5,0 250

1х25 12,5 156 1х50 15,5 240 4х2х0,6 5,5 300

3х1,5 8,5 72 1х70 16,5 272 6х2х0,6 6,5 420

3х2,5 9,5 90 1х95 18,5 342 10х2х0,6 7,5 560

3х4 11,0 121 1х120 20,5 420 20х2х0,6 9,0 810

4х1,5 9,0 81 1х150 22,5 506 40х2х0,6 11,0 121

4х,2,5 10,5 110 1х185 25,0 625 60х2х0,6 13,0 169

4х4 12,5 156 1х240 28,0 784 100х2х0,6 17,0 289

4х6 13,5 182 1х300 30,0 900 200х2х0,6 23,0 529

4х10 16,5 272 3х1,5 11,5 132 2х2х0,8 6,0 360

4х16 19,0 361 3х2,5 12,5 156 4х2х0,8 7,0 490

4х25 23,5 552 3х10 17,5 306 6х2х0,8 8,5 720

4х35 26,0 676 3х16 19,5 380 10х2х0,8 9,5 900

5х1,5 9,5 90 3х50 26,0 676 20х2х0,8 13,0 169

5х2,5 11,0 121 3х70 30,0 900 40х2х0,8 16,5 272

5х4 13,5 182 3х120 36,0 1296 60х2х0,8 20,0 400

5х6 14,5 210 4х1,5 12,5 156 100х2х0,8 25,5 650

5х10 18,0 324 4х2,5 13,5 186 200х2х0,8 32,0 1024

5х16 21,5 462 4х6 16,5 272

Код для заказа
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5х25 26,0 676 4х10 18,5 342

7х1,5 10,5 110 4х16 21,5 462

7х2,5 13,0 169 4х25 25,5 650

4х35 28,0 784

4х50 30,0 900

4х70 34,0 1156

4х95 39,0 1521

4х120 42,0 1764

4х150 47,0 2200

4х185 52,0 2700

4х240 58,0 3360

5х1,5 13,5 182

5х2,5 14,5 210

5х6 18,5 342

5х10 20,5 420

5х16 22,5 506

5х25 27,5 756

5х35 34,0 1156

5х50 40,0 1600

Выбор оптимальных габаритов лотка

Высота борта. Высота кабельного лотка должна быть больше максимального диа-
метра самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке. 

Ширина лотка. Ширина кабельного лотка должна позволять прокладывать ка-
бель в несколько рядов. Возможно разделение лотка перегородкой на каналы для 
силовых и слаботочных кабелей. 

Чем плотнее уложены кабели, тем хуже теплоотвод. При выборе лотка следует использо-
вать такую ширину и высоту, чтобы он оставался частично незаполненным. Для достаточ-
ной самовентиляции кабеля рекомендуется выбирать перфорированные лотки или широ-
кие лотки с небольшой высотой бортов.

Согласно требованиям ПУЭ в части пункта 2.1.61: «В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядо-
ченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным 
диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для 
коробов с открываемыми крышками 40%».

Определить подходящие типоразмеры лотка исходя из площади поперечного сечения кабеля Sкр можно с помощью 
таблицы, приведенной ниже. Указаны значения при заполнении лотков на 40%.

Высота лотка (мм) 35 50 60 65 80 100 150 200
Ширина лотка (мм) Расчетная величина сечения кабелей Sкр (мм2)

50 700 1000 - - - - - -

100 1400 2000 2400 2600 3200 4000 - -

150 2100 3000 3600 3900 4800 6000 9000 12000
200 2800 4000 4800 5200 6400 8000 12000 16000
300 4200 6000 7200 7800 9600 12000 18000 24000
400 - 8000 9600 10400 12800 16000 24000 32000
500 - 10000 12000 13000 16000 20000 30000 40000
600 - 12000 14400 15600 19200 24000 36000 48000

Силовой провод Силовой кабель Слаботочный кабель

Тип (число 
жил х  площадь 
номинального 

сечения)
Диаметр, мм

Полезное 
поперечное 
сечение, мм2

Тип (число 
жил х  площадь 
номинального 

сечения)
Диаметр, мм

Полезное 
поперечное 
сечение, мм2

Тип (число 
жил х  площадь 
номинального 

сечения)
Диаметр, мм

Полезное 
поперечное 
сечение, мм2
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160

160

80

80

45

45

УЛН-50х50х3000-1,0-СЦ

УЛН-100х50х3000-1,0-СЦ

(Qmax)(кг/м)

Масса

Расчет веса кабеля и безопасной рабочей нагрузки кабельной трассы

Для создания и безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо рассчитать вес кабеля, опираясь на полученные 
данные определить оптимальное расстояние между опорами трассы.  

В таблицах технических характеристик на страницах каталога указаны рекомендуемые расстояния между опорами 
лотка (м) при определенной нагрузке (кг). 

На страницах каталога размещены графики, отражающие зави-
симость допустимых нагрузок на лоток от шага опор. Расстояние 
между опорами указано в метрах (м), допустимая нагрузка в ки-
лограммах на метр (кг/м). При соблюдении рекомендованного 
на графике шага опор соблюдаются требования ГОСТ Р 52868-2021
в части Безопасной Рабочей Нагрузки.

Удельный вес кабелей в лотке: 
qкаб = ∑(M*N)
M – вес погонного метра кабеля, кг/пм.
N – количество кабелей данного типа.

При прокладке кабельной трассы снаружи здания, необходимо 
учесть снеговую нагрузку.

Снеговая нагрузка определяется по формуле:  
qснег = Рс(В/1000)
Q = qснег + qкаб
Qmax > Q
где  Q – суммарная нагрузка, действующая на лоток
       Qmax – безопасная рабочая нагрузка (БРН) на лоток
       В – ширина лотка, мм
       Рс – снеговая нагрузка региона, кг/м2

Вес погонного метра наиболее распространенных кабелей указан в таблице. Более точные характеристики уточняйте 
у производителей кабеля.

Силовой провод Силовой кабель Слаботочный кабель

Тип (число жил 
–  площадь 

номинального 
сечения)

Диаметр 
мм

Вес (М) 
кг/пм

Тип (число жил 
–  площадь 

номинального 
сечения)

Диаметр 
мм

Вес (М) 
кг/пм

Тип (число жил 
–  площадь 

номинального 
сечения)

Диаметр 
мм

Вес (М) 
кг/пм

1х4 6,5 0,080 1х10 10,5 0,18 Кат. 5 8,0 0,060

1х6 7,0 0,105 1х16 11,5 0,24 Кат. 6 8,0 0,060

1х10 8,0 0,155 1х25 12,5 0,35 Коаксиальный 6,8 0,060

1х16 9,5 0,230 1х35 13,5 0,46 2х2х0,6 5,0 0,030

1х25 12,5 0,330 1х50 15,5 0,60 4х2х0,6 5,5 0,035

3х1,5 8,5 0,135 1х70 16,5 0,8 6х2х0,6 6,5 0,050

3х2,5 9,5 0,190 1х95 18,5 1,10 10х2х0,6 7,5 0,065

3х4 11,0 0,265 1х120 20,5 1,35 20х2х0,6 9,0 0,110

4х1,5 9,0 0,160 1х150 22,5 1,65 40х2х0,6 11,0 0,200

4х2,5 10,5 0,230 1х185 25,0 2,00 60х2х0,6 13,0 0,275

4х4 12,5 0,330 1х240 28,0 2,60 100х2х0,6 17,0 0,445

Код для заказа
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Расстояние между опорами в метрах
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Силовой провод Силовой кабель Слаботочный кабель

Тип (число жил 
–  площадь 

номинального 
сечения

Диаметр 
мм

Вес (М) 
кг/пм

Тип (число жил 
–  площадь 

номинального 
сечения)

Диаметр 
мм

Вес (М) 
кг/пм

Тип (число жил 
–  площадь 

номинального 
сечения)

Диаметр 
мм

Вес (М) 
кг/пм

4х10 16,5 0,690 3х1,5 11,5 0,19 2х2х0,8 6,0 0,040

4х16 19,0 1,090 3х2,5 12,5 0,24 4х2х0,8 7,0 0,055

4х25 23,5 1,640 3х10 17,5 0,58 6х2х0,8 8,5 0,080

4х35 26,0 2,090 3х16 19,5 0,81 10х2х0,8 9,5 0,150

5х1,5 9,5 0,190 3х50 26,0 1,80 20х2х0,8 13,0 0,250

5х2,5 11,0 0,270 3х70 30,0 2,40 40х2х0,8 16,5 0,380

5х4 13,5 0,410 3х120 36,0 4,00 60х2х0,8 20,0 0,540

5х6 14,5 0,540 4х1,5 12,5 0,22 100х2х0,8 25,5 0,875

5х10 18,0 0,850 4х2,5 13,5 0,29 200х2х0,8 32,0 1,790

5х16 21,5 1,350 4х6 16,5 0,40

5х25 26,0 1,990 4х10 18,5 0,66

7х1,5 10,5 0,235 4х16 21,5 1,05

7х2,5 13,0 0,350 4х25 25,5 1,60

4х35 28,0 1,75

4х50 30,0 2,30

4х70 34,0 3,10

4х95 39,0 4,20

4х120 42,0 5,20

4х150 47,0 6,40

4х185 52,0 8,05

4х240 58,0 11,00

5х1,5 13,5 0,27

5х2,5 14,5 0,35

5х6 18,5 0,61

5х10 20,5 0,88

5х16 22,5 1,25

5х25 27,5 1,95

5х35 34,0 2,40

5х50 40,0 3,50

Безопасная рабочая нагрузка

Испытания несущей способности кабельных трасс проводятся по ГОСТ Р 52868-2021 «Системы кабельных лотков и системы 
кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний». Значения безопасной 
рабочей нагрузки определяются производителем согласно п. 10.3.3, Тип III ГОСТ Р 52868-2021, c соблюдением следующих 
условий:
- Лотки жестко закреплены на опорах;
- Монтаж лотков - горизонтальный;
- Опоры считаются жесткими;
- Нагрузка равномерно распределена (как продольно, так и поперечно);
- Отсутствие соединений на конечных пролетах лотков;
- Максимальный продольный прогиб =1/100 от расстояния между опорами;
- Максимальный поперечный прогиб =1/20 от ширины лотка;
Испытания проводятся в Испытательной лаборатории качества компании «ОСТЕК», а также в аккредитованных организациях.
При монтаже фасонных секций всех серий лотков производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной 
дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции.
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Расчет максимально допустимых нагрузок на консоли и подвесы

При проектировании кабеленесущей трассы необходимо учесть максимально допустимые нагрузки на кронштейны, кон-
соли и потолочные подвесы.

 

В технических характеристиках потолочных подвесов указана величина до-
пустимого изгибающего момента – Мmax в килограммах на метр (кг*м). Она 
обозначает максимальный изгибающий момент стойки потолочного подвеса 
при размещении нагруженной кабельной трассы с одной стороны. 

Изгибающий момент рассчитывается по формуле М = P*(L/2)

P – нагрузка на консоль, установленную в стойку потолочного подвеса.
L – длина консоли.

Полученное значение должно быть меньше либо равно значению Мmax, ука-
занному в технических характеристиках потолочного подвеса.

В случае установки в стойку потолочного подвеса нескольких консолей сум- 
мируется изгибающий момент каждой из них. М=ΣМi   Полученное значение 
М не должно превышать Мmax. 

Если кабельные трассы с разной нагрузкой размещены с обеих сторон по-
толочного подвеса, необходимо рассчитать разницу изгибающих моментов. 
Полученное значение должно быть меньше либо равно Мmax.

В случае двусторонней установки кабельных трасс с одинаковыми изгиба-
ющими моментами максимальная нагрузка на стойку потолочного подвеса 
определяется конструкцией подвеса и несущей способностью элементов 
крепления.

Расчет нагрузок потолочных подвесов

Нагрузка на консоли и кронштейны 
 
Pmax ≥ (qкаб + qлоток + qснег) * Lопор + Δ
 
где:
Pmax – безопасная рабочая нагрузка на консоль (Максималь-
ная нагрузка, которая может быть безопасно приложена к 
консоли в нормальных условиях) значения получены соглас-
но  ГОСТ Р 52868-2021;
qкаб – удельный вес кабеля (кг/м);
qлотка – удельный вес лотков, крышки на лоток,  опирающихся 
на консоль (кг/м). Указан в таблицах технических характери-
стик лотка;
qснег – удельный вес снега (кг/м) (рассчитывается);
Lопор – расстояние между опорами (м).
Δ – дополнительная нагрузка (аксессуары, метизы, соеди-
нители, светильники, монтажные коробки, скобы и другие 
элементы, добавляющие вес трассы на рассматриваемом 
пролете) (кг).

Если у консоли (кронштейна) вылет значительно больше, 
чем ширина лотка и лоток располагается на краю, нагрузка 
рассчитывается по формуле: 
 
Pmax ≥ Pгруз * ( Lкон /(2 Lкон -B)) 
 
где: 
Pгруз = (qкаб + qлоток + qснег) * Lопор + Δ 
Lконс – длина консоли (кронштейна). 
B – ширина лотка. 
 
Для точного расчета нагрузки требуется учесть полный 
комплекс воздействующих на трассу факторов.
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Мерами защиты от прямого прикосновения к кабельным конструкциям являются

- выполнение кабельных лотков со степенью защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда 
большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования, в электроустановках на-
пряжением до 1 кВ;

- размещение кабельных конструкций вне зоны досягаемости, доступных одновременному прикосно-
вению, проводящих частей в электроустановках напряжением до 1 кВ на расстоянии не менее 2,5 м в 
вертикальной и горизонтальной плоскости. 

Заземление

Защита при косвенном прикосновении осуществляется путем организации системы дополнительного уравнивания потенциалов и 
электрического соединения проводящих частей кабельных конструкций к защитному заземлению электроустановки специально 
предусмотренными проводниками с целью достижения равенства их потенциалов.

При этом магистрали заземления должны образовывать замкнутые контуры по внутренним периметрам помещений здания. 
Магистрали заземления, расположенные на разных отметках зданий, должны последовательно соединяться между собой не менее 
чем в двух точках.

К заземляющему устройству присоединяют все находящиеся в здании металлические конструкции (рамы, рельсы, балки, 
железобетонная арматура, кабельные лотки и каналы и т. д.).
Система металлических кабельных лотков OSTEC™ для электропроводок и аксессуаров к ним производится в соответствии с ГОСТ Р 
52868 и ТУ 25.11.23-001- 63774458-2020. 
Электрическая непрерывность системы кабельных лотков OSTEC™ подтверждается нормативно-технической документацией 
изготовителя и содержит конструктивные решения и указания по соединению лотков и аксессуаров в единую цепь заземления, 
отвечающую требованиям ПУЭ (электрическое соединение, стабилизируемое по второму классу, что удовлетворяет ГОСТ 10434- 82 
«Соединения контактные электрические»).
Также соблюдаются требования по болтовому соединению заземляющих и нулевых проводников, которые должны быть доступны 
для осмотра. В болтовых соединениях системы OSTEC™ предусмотрены меры против ослабления контактного соединения - 
применены специальные винты и фланцевые гайки с насечкой (стопорным буртиком), а также цинковое покрытие всех элементов, 
защищающее их от коррозии.
При условии соблюдения указаний по монтажу Монтажной Инструкции, Каталога и Альбома Типовых Конструкторских Решений 
соединение элементов кабеленесущих систем OSTEC™ между собой обеспечивает надежный электрический контакт, не требующий 
установки дополнительных заземляющих проводников и преднамеренного присоединения каждого элемента этой системы к 
заземляющему устройству в отдельности. Значения переходных сопротивлений «лоток-лоток», «лоток-крышка», «консоль-стойка» 
и др. при этом составляют не более 0,05 Ом.

Системы кабельных лотков OSTEC™ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52868 (пункта 6.3.2, 
параграфа 11.1 и приложения С) с ссылкой на ГОСТ Р 50571.5.54-2013, пункт 543.2.3 и данные системы не 
следует использовать в качестве специальных защитных проводников PE и защитных проводников уравнивания 
потенциалов так, как при выборе защитных проводников необходимо учитывать следующие факторы:

- система заземления, при которой используются данные защитные проводники TN, IT, ТТ;
- наличие низковольтных устройств защиты на фидерах прокладываемых кабельных трасс;
- должна быть заранее предусмотрена возможность подключения других защитных проводников в определенных точках;
- расположение таких проводников исключает возможность механического повреждения;
- гарантированная электрическая непрерывность;
- сечение данных проводников должно выбираться с учетом значения тока глухого короткого замыкания, который может протекать 
по цепи защиты и время срабатывания защитного устройства, а также в зависимости от материала защитного проводника. 
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
- медных — 6 мм2, 
- алюминиевых — 16 мм2, 
- стальных — 50 мм2. 
Сечение медных проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
- при наличии механической защиты - 2,5 мм2;
- при отсутствии механической защиты - 4 мм2;
- сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2; 
- при соединении двух открытых проводящих частей — сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
- при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части — половины сечения защитного проводника, 
подключенного к открытой проводящей части.

Металлические кабеленесущие системы являются открытыми проводящими частями доступны-
ми для прикосновения, которые нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться 
под напряжением при повреждении основной изоляции прокладываемых кабелей.
В целях электробезопасности в электроустановках и защиты от поражения электрическим током 
к кабельным конструкциям предъявляются требования для защиты от прямого и косвенного 
прикосновения, а данные металлические кабельные конструкции подлежат заземлению и долж-
ны охватываться основной и дополнительной системами уравнивания потенциалов. 
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IP-защита кабельных трасс

Для обеспечения IP-защиты кабельных систем «ОСТЕК» предусмотрены дополнительные элементы, обеспечивающие за-
щиту на уровне IP40, IP44 прямых участков трассы.

ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий», пункт 528.2.2: «В местах, где электропроводка проходит под сетями, подверженными 
выделению конденсата, такими, как сети воды, пара или газа, следует предусматривать меры для защиты электропроводки от их 
вредного воздействия».

Кабеленесущие трассы «ОСТЕК» по ГОСТ 14254 
«Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»

IP00 – лотки перфорированные и неперфорированные без крышки

IP20 – лотки перфорированные с крышкой

IP40 – лотки неперфорированные с крышкой

IP44 – лотки неперфорированные с изделиями серии СЗСЛ

Степени защиты IP. IPXY 

Твердые тела Вода

Индекс  
X Степень защиты Характеристика Индекс  

Y Степень защиты Характеристика

0
Отсутствие 
защиты

Отсутствие защиты от случайного 
контакта и инородных тел 0

Отсутствие 
защиты от влаги Отсутствие защиты

1

Защита 
от крупных 
инородных тел

Защита от контакта с рукой человека 
на большой площади и защита от 
крупных твердых инородных тел 
диаметром > 50 мм

1
Защита 
от капель

Защита от капель воды, падающих
вертикально

2

Защита от 
инородных тел
среднего 
размера

Защита от контакта с пальцами руки 
человека и защита от небольших 
твердых инородных тел диаметром 
> 12 мм

2
Защита 
от капель

Защита от капель воды, падающих
под углом до 15°

3

Защита от 
инородных тел
небольшого раз-
мера

Защита от инструмента, проводов или 
подобных им объектов диаметром 
> 2,5 мм и от небольших инородных 
тел диаметром > 2,5 мм

3 Защита от брызг Защита от капель воды, падающих
под углом до 60°

4

Защита от 
гранулообраз-
ных инородных 
тел

Защита от инструмента, проводов или 
подобных им объектов диаметром 
> 1 мм и от небольших инородных 
тел диаметром > 1 мм

4 Защита от брызг Защита от воды, льющейся
со всех направлений

5
Защита от 
оседающей
пыли

Полная защита от контакта. 
Защита от внутренних повреждений 
оборудования вследствие пылевых 
отложений

5 Защита от струи Защита от струй воды, льющихся
под давлением со всех направлений

6

Защита от
проникновения 
пыли

Полная защита от контакта. Защита 
от проникновения пыли 6

Защита 
от затопления

Защита от кратковременного
затопления

7
Защита 
от конденсата Защита от временного конденсата

8

Полная защита 
от влаги
(герметичность)

Защита от воды под давлением
(полное погружение)

Аббревиатура IPXY обозначает: Х – возможность проникновения предметов и частиц внутрь конструкции, Y – проникновение воды.

IP-защита применяется при размещении кабеленесущих трасс снаружи зданий и сооруже-
ний, в местах с повышенной влажностью и в агрессивных средах. IP-защищенные трассы 
создаются из неперфорированных коробов со съемными крышками с использованием до-
полнительных элементов защиты и уплотнителей. Соединения лотков с установленными 
крышками блокируются системой защиты серии СЗСЛ. СЗСЛ состоит из корпуса, крышки 
и комплекта уплотнителей, установленных в корпус изделия. Благодаря применению СЗСЛ 
достигается защита прямых участков трассы IP44. 
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Сертификаты соответствия

Система кабельных лотков OSTEC всех типов, включая мон-
тажную систему прошла добровольную сертификацию на соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р 52868-2021 в части безопасной 
рабочей нагрузки.
           

            ISO 9001:2015

Система менеджмента качества компании применительно к 
производству системы кабельных лотков OSTEC соответствует 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).
           

Климатическое исполнение

Система кабельных лотков OSTEC сертифицирована по 
ГОСТ 15150-69 и соответствует климатическому исполнению 
ХЛ, УХЛ категории размещения 1 (открытое размещение в диа-
пазоне рабочих температур от -60 до +40◦С).
           

Сертификаты

Программное обеспечение «ОСТЕК»

Программное обеспечение «OSTEC-REVIT»
OSTEC-REVIT включает в себя семейства кабеленесущей системы OSTEC и приложение «OSTEC – Кабельные трассы», позволяющее 
создавать трассы с использованием лотков, соединителей, элементов монтажной системы при монтаже на стене, полу и потолке.
База динамических блоков OSTEC
Динамические блоки OSTEC позволяют ускорить работу в среде AutoCAD, т.к. включают в себя всю номенклатуру OSTEC, представ-
ленную в виде блоков с изменяемыми в пространстве геометрическими характеристиками. При использовании Динамических блоков 
OSTEC можно произвести извлечение данных из проекта и получить полную спецификацию.
Конфигуратор «OSTEC-Спец»
Конфигуратор предназначен для корректного расчета кабельной трассы по количеству продукции: лоток, аксессуары, крепеж и 
позволяет получить смету на кабельную. трассу и коммерческое предложение (в ценах прайс-листа). Конфигуратор «OSTEC-Спец» 
опубликован на сайте www.ostec.ru 
Программное обеспечение «ОСТЕК-AVEVA»
Программное обеспечение AVEVA используется в BIM-моделировании крупнейших объектов нефтегазового сектора, электроэнергетики, а 
также в судостроении и шельфовом производстве. Базы данных «ОСТЕК-AVEVA» это: самый полный ассортимент лотков и всевозможных 
аксессуаров,  возможность автоматического подбора и расчёта крепежа, возможность осуществлять автоматический расчёт спецификации.  
База «ОСТЕК nanoCAD»
В «NanoCAD» можно проектировать кабельные трассы любой сложности: одноярусные и многоярусные, односторонние и двухсторон-
ние. Программа автоматически подбирает соединительные элементы вплоть до гаек и болтов, Программа автоматически рассчиты-
вает длины кабелей с учетом запаса кабеля на укладку.

Санитарное заключение

Санитарное заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиоло-
гии» на систему кабельных лотков OSTEC допускает её приме-
нение на объектах сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности. 
           

Сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ

Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ создана 
ПАО «Газпром» и функционирует для организации и проведения 
работ по добровольному подтверждению соответствия в форме 
добровольной сертификации продукции, процессов проектиро-
вания (включая изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, пере-
возки (транспортирования), реализации и утилизации данной 
продукции, работ (услуг), систем менеджмента.
 

Сертификаты, протоколы, официальные письма доступны на 
сайте www.ostec.ru/support/certs

           Альбом типовых конструкторских решений

Альбом типовых конструкторских решений (АТКР) предназначен для использования в качестве чертежей в соста-
ве проектов инженерных систем зданий и сооружений. Содержит примеры типовых узлов системы кабеленесу-
щих конструкций компании «ОСТЕК». Чертежи используются в составе проекта, могут быть использованы для со-
ставления инструкций по сборке, технологических карт, указаний по производству работ. Чертежи альбома не 
предназначены для использования в качестве конструкторской и технологической документации при производстве деталей 
и узлов на промышленных предприятиях и заводах. Альбом распространяется бесплатно в печатном и электронном виде – pdf, dwg.

           Монтажная инструкция «ОСТЕК-МС»

Инструкция устанавливает требования к монтажу и эксплуатации кабельных металлических конструкций с товарным знаком «OSTEC» и ак-
сессуаров к ним, выпускаемых ООО «Технопром» по ТУ 25.11.23 - 001 - 63774458 - 2020.  Инструкция опубликована на сайте www.ostec.ru в 
разделе «Поддержка». 
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Порошковая покраска

Алюминий (по заказу)

Система листовых универсальных 
  лотков серий УЛН, УЛП 

Полезное сечение системы УЛ (см

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее цинкование

Лотки серии УЛ изготавливаются из листовой стали ПС ГОСТ , 
нержавеющей стали, листового алюминия. Для производства 
используются координатные прессы и гибочное оборудование. 
Предусмотрены различные варианты покрытий.

Типы покрытий и материалов

Содержание: 21 Лоток 31 Аксессуары Крепление к потолку Крепление к стене Система крепежа

− − −

Нагрузка (кг/м) до  

Полезная площадь сечения (см ) 19 – 589

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина металла (мм) 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5

 

206

190

214

186

213

    Установка на пол 200

    
    
    
    
    
    
    
    

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Соединение лотков производится с помощью соединителя 
(СЛУМ) и протектора (ПРУМ), защищающего кабель от 
повреждения и усиливающего место стыка. Форма замка на 
бортах лотка скруглена. Выпускается в перфорированном и 
неперфорированном варианте.

Нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014

Нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014
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Порошковая покраска

Алюминий (по заказу)
220

Система листовых универсальных 
  лотков серий УЛН, УЛП 

2Полезное сечение системы УЛ (см )

Цинкование по методу 
Сендзимира

Горячее цинкование

Лотки серии УЛ изготавливаются из листовой стали 08ПС ГОСТ 1050-2013, 
нержавеющей стали, листового алюминия. Для производства 
используются координатные прессы и гибочное оборудование. 
Предусмотрены различные варианты покрытий.

Типы покрытий и материалов

Содержание: Лоток Аксессуары Крепление к потолку Крепление к стене Система крепежа
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100
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300
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500

600

50 65

−
80

−
100

−

Нагрузка (кг/м) до 385 

Полезная площадь сечения (см2) 19 – 589

Ширина лотка (мм) 
50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 

Высота лотка (мм) 50 / 65 / 80 / 100

Длина лотка (мм) 3 000

Толщина металла (мм) 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5

 

197

206    Установка на пол 
214

20    
45 60 75 94 
70 92 114 144 
94 124 154 193 
143 188 232 292 
192 252 311 391 
241 315 390 490 
290 379 469 589 

Предназначена для прокладки кабелей любых типов, включая 
тяжелые кабели большого диаметра. Пригодна для горячего 
оцинкования и использования в агрессивных средах. 
Соединение лотков производится с помощью соединителя 
(СЛУМ) и протектора (ПРУМ), защищающего кабель от 
повреждения и усиливающего место стыка. Форма замка на 
бортах лотка скруглена. Выпускается в перфорированном и 
неперфорированном варианте.

316

304 Нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014

Нержавеющая сталь по ГОСТ 5632-2014

www.ostec.ru
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Листовые  лотки УЛН, УЛП

Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12 и гайки М6 
с буртиком. 

Соединение лотков серий УЛН, УЛП

19-290 см2

Универсальный неперфорированный лоток УЛН, борт 50

до 280 кг/м50 мм

Артикул

в исп. 304

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Полезное 
сечение 

см2

Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м)
при расстоянии между опорами Масса

кг/м
304 316 1,5 м 2 м 2,5 м 3 м

УЛН-50х50х3000-0,8-Н304 182107     982107     50 20 80 56 36 23 1,07

УЛН-100х50х3000-0,8-Н304 182117     982117     100 45 80 56 36 23 1,39

УЛН-150х50х3000-0,8-Н304 182171     982171     150 70 80 56 36 23 1,70

УЛН-200х50х3000-0,8-Н304 183225 983225 200 94 80 56 36 23 2,02

УЛН-300х50х3000-0,8-Н304 182137 982137 300 143 80 56 36 23 2,64

УЛН-50х50х3000-1,0-Н304 183255     983255     50 20 160 80 45 25 1,34

УЛН-100х50х3000-1,0-Н304 183215 983215     100 45 160 80 45 25 1,74

УЛН-150х50х3000-1,0-Н304 183250     983250     150 70 160 80 45 25 2,13

УЛН-200х50х3000-1,0-Н304 183125 983125     200 94 160 80 45 25 2,53

УЛН-300х50х3000-1,0-Н304 183235 983235 300 143 160 80 45 25 3,30

УЛН-400х50х3000-1,0-Н304 183245 983245 400 192 160 80 45 25 4,10

УЛН-500х50х3000-1,0-Н304 183205 983205 500 241 130 70 35 25 4,90

УЛН-600х50х3000-1,0-Н304 183265 983265 600 290 130 70 35 25 5,70

УЛН-50х50х3000-1,2-Н304 183355 983355 50 19 200 110 70 50 1,59

УЛН-100х50х3000-1,2-Н304 183315 983315 100 45 200 110 70 50 2,07

УЛН-150х50х3000-1,2-Н304 183350 983350 150 70 200 110 70 50 2,56

УЛН-200х50х3000-1,2-Н304 183325 983325 200 94 200 110 70 50 3,00

УЛН-300х50х3000-1,2-Н304 183335 983335 300 143 200 110 70 50 3,90

УЛН-400х50х3000-1,2-Н304 183345 983345 400 192 200 110 70 50 4,90

УЛН-500х50х3000-1,2-Н304 183305 983305 500 241 170 100 55 35 5,80

УЛН-600х50х3000-1,2-Н304 183365 983365 600 290 170 100 55 35 6,80

УЛН-50х50х3000-1,5-Н304 183455 983455 50 19 280 160 110 80 1,97

УЛН-100х50х3000-1,5-Н304 183415 983415 100 45 280 160 110 80 2,58

УЛН-150х50х3000-1,5-Н304 183450 983450 150 70 280 160 110 80 3,20

УЛН-200х50х3000-1,5-Н304 183425 983425 200 94 280 160 110 80 3,70

УЛН-300х50х3000-1,5-Н304 183435 983435 300 143 280 160 110 80 4,90

УЛН-400х50х3000-1,5-Н304 183445 983445 400 192 280 160 110 80 6,10

УЛН-500х50х3000-1,5-Н304 183405 983405 500 241 260 140 90 65 7,30

УЛН-600х50х3000-1,5-Н304 183465 983465 600 290 260 140 90 65 8,50
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Расстояние между опорами в метрах

Длина лотка 3000 мм Значение БРН получены при использовании комплектов 
соединителей типа СЛУМ+ПРУМ.

304 316
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Расстояние между опорами в метрах

Артикул

в исп. 304

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Полезное 
сечение 

см2

Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м)
при расстоянии между опорами Масса

кг/м
304 316 1,5 м 2 м 2,5 м 3 м

УЛП-50х50х3000-0,8-Н304 182108     982108     50 20 80 56 36 23 0,98

УЛП-100х50х3000-0,8-Н304 182158 982158     100 45 80 56 36 23 1,24

УЛП-150х50х3000-0,8-Н304 182118     982118     150 70 80 56 36 23 1,51

УЛП-200х50х3000-0,8-Н304 182825 982825 200 94 80 56 36 23 1,82

УЛП-300х50х3000-0,8-Н304 182138     982138     300 143 80 56 36 23 2,40

УЛП-50х50х3000-1,0-Н304 182855     982855     50 20 160 80 45 25 1,23

УЛП-100х50х3000-1,0-Н304 182815     982815     100 45 160 80 45 25 1,55

УЛП-150х50х3000-1,0-Н304 182850     982850     150 70 160 80 45 25 1,89

УЛП-200х50х3000-1,0-Н304 182625 982625     200 94 160 80 45 25 2,27

УЛП-300х50х3000-1,0-Н304 182835 982835 300 143 160 80 45 25 3,00

УЛП-400х50х3000-1,0-Н304 182845 982845 400 192 160 80 45 25 3,70

УЛП-500х50х3000-1,0-Н304 182805 982805 500 241 130 70 35 25 4,40

УЛП-600х50х3000-1,0-Н304 182865 982865 600 290 130 70 35 25 5,10

УЛП-50х50х3000-1,2-Н304 182955 982955 50 19 200 110 70 50 1,47

УЛП-100х50х3000-1,2-Н304 182915 982915 100 45 200 110 70 50 1,85

УЛП-150х50х3000-1,2-Н304 182950 982950 150 70 200 110 70 50 2,25

УЛП-200х50х3000-1,2-Н304 182925 982925 200 94 200 110 70 50 2,73

УЛП-300х50х3000-1,2-Н304 182935 982935 300 143 200 110 70 50 3,60

УЛП-400х50х3000-1,2-Н304 182945 982945 400 192 200 110 70 50 4,40

УЛП-500х50х3000-1,2-Н304 182905 982905 500 241 170 100 55 35 5,30

УЛП-600х50х3000-1,2-Н304 182965 982965 600 290 170 100 55 35 6,10

УЛП-50х50х3000-1,5-Н304 183055 983055 50 19 280 160 110 80 1,82

УЛП-100х50х3000-1,5-Н304 183015 983015 100 45 280 160 110 80 2,30

УЛП-150х50х3000-1,5-Н304 183050 983050 150 70 280 160 110 80 2,80

УЛП-200х50х3000-1,5-Н304 183025 983025 200 94 280 160 110 80 3,40

УЛП-300х50х3000-1,5-Н304 183035 983035 300 143 280 160 110 80 4,50

УЛП-400х50х3000-1,5-Н304 183045 983045 400 192 280 160 110 80 5,50

УЛП-500х50х3000-1,5-Н304 183005 983005 500 241 260 140 90 65 6,50

УЛП-600х50х3000-1,5-Н304 183065 983065 600 290 260 140 90 65 7,60

Соединение лотков серий УЛН, УЛП
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Универсальный перфорированный лоток УЛП, борт 50

Длина лотка 3000 мм Значение БРН получены при использовании комплектов 
соединителей типа СЛУМ+ПРУМ. 

19-290 см2 до 280 кг/м50 мм 304 316

2323
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Листовые  лотки УЛН, УЛП

Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12 и гайки М6 
с буртиком. 

Соединение лотков серий УЛН, УЛП

Универсальный неперфорированный лоток УЛН, борт 65

Длина лотка 3000 мм Значение БРН получены при использовании комплектов 
соединителей типа СЛУМ+ПРУМ. 

60-379 см2 до 341 кг/м65 мм 304 316

Артикул

в исп. 304

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Полезное 
сечение 

см2

Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м)
при расстоянии между опорами Масса

кг/м
304 316 1,5 м 2 м 2,5 м 3 м

УЛН-100х65х3000-1,0-Н304 183213 983213 100 60 190 90 65 55 1,97

УЛН-150х65х3000-1,0-Н304 183206 983206 150 92 190 90 65 55 2,37

УЛН-200х65х3000-1,0-Н304 183226 983226 200 124 190 90 65 55 2,76

УЛН-300х65х3000-1,0-Н304 183236 983236 300 188 190 90 65 55 3,50

УЛН-400х65х3000-1,0-Н304 183246 983246 400 252 190 90 65 55 4,30

УЛН-500х65х3000-1,0-Н304 183253 983253 500 316 145 70 45 40 5,10

УЛН-600х65х3000-1,0-Н304 183266 983266 600 379 145 70 45 40 5,90

УЛН-100х65х3000-1,2-Н304 183312 983312 100 60 260 120 90 85 2,36

УЛН-150х65х3000-1,2-Н304 183306 983306 150 92 260 120 90 85 2,84

УЛН-200х65х3000-1,2-Н304 183326 983326 200 124 260 120 90 85 3,30

УЛН-300х65х3000-1,2-Н304 183336 983336 300 188 260 120 90 85 4,20

УЛН-400х65х3000-1,2-Н304 183346 983346 400 252 260 120 90 85 5,20

УЛН-500х65х3000-1,2-Н304 183353 983353 500 316 240 100 70 65 6,10

УЛН-600х65х3000-1,2-Н304 183366 983366 600 379 240 100 70 65 7,10

УЛН-100х65х3000-1,5-Н304 183412 983412 100 60 341 231 154 121 2,93

УЛН-150х65х3000-1,5-Н304 183406 983406 150 92 341 231 154 121 3,50

УЛН-200х65х3000-1,5-Н304 183426 983426 200 124 341 231 154 121 4,10

УЛН-300х65х3000-1,5-Н304 183436 983436 300 188 341 231 154 121 5,30

УЛН-400х65х3000-1,5-Н304 183446 983446 400 252 341 231 154 121 6,50

УЛН-500х65х3000-1,5-Н304 183453 983453 500 315 330 220 138 110 7,60

УЛН-600х65х3000-1,5-Н304 183466 983466 600 379 330 220 138 110 8,90
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Расстояние между опорами в метрах
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Соединение лотков серий УЛН, УЛП
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Универсальный перфорированный лоток УЛП, борт 65

Длина лотка 3000 мм Значение БРН получены при использовании комплектов 
соединителей типа СЛУМ+ПРУМ. 

60-379 см2 до 341 кг/м65 мм 304 316

Артикул

в исп. 304

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Полезное 
сечение 

см2

Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м)
при расстоянии между опорами Масса

кг/м
304 316 1,5 м 2 м 2,5 м 3 м

УЛП-100х65х3000-1,0-Н304 182816 982816 100 60 190 90 65 55 1,79

УЛП-150х65х3000-1,0-Н304 182806 982806 150 92 190 90 65 55 2,12

УЛП-200х65х3000-1,0-Н304 182826 982826 200 124 190 90 65 55 2,52

УЛП-300х65х3000-1,0-Н304 182836 982836 300 188 190 90 65 55 3,20

УЛП-400х65х3000-1,0-Н304 182846 982846 400 252 190 90 65 55 3,90

УЛП-500х65х3000-1,0-Н304 182856 982856 500 316 145 70 45 40 4,60

УЛП-600х65х3000-1,0-Н304 182866 982866 600 379 145 70 45 40 5,30

УЛП-100х65х3000-1,2-Н304 182916 982916 100 60 260 120 90 85 2,14

УЛП-150х65х3000-1,2-Н304 182906 982906 150 92 260 120 90 85 2,55

УЛП-200х65х3000-1,2-Н304 182926 982926 200 124 260 120 90 85 3,00

УЛП-300х65х3000-1,2-Н304 182936 982936 300 188 260 120 90 85 3,90

УЛП-400х65х3000-1,2-Н304 182946 982946 400 252 260 120 90 85 4,70

УЛП-500х65х3000-1,2-Н304 182956 982956 500 316 240 100 70 65 5,50

УЛП-600х65х3000-1,2-Н304 182966 982966 600 379 240 100 70 65 6,30

УЛП-100х65х3000-1,5-Н304 183016 983016 100 60 341 231 154 121 2,66

УЛП-150х65х3000-1,5-Н304 183006 983006 150 92 341 231 154 121 3,10

УЛП-200х65х3000-1,5-Н304 183026 983026 200 124 341 231 154 121 3,70

УЛП-300х65х3000-1,5-Н304 183036 983036 300 188 341 231 154 121 4,80

УЛП-400х65х3000-1,5-Н304 183046 983046 400 252 341 231 154 121 5,80

УЛП-500х65х3000-1,5-Н304 183056 983056 500 315 330 220 138 110 6,90

УЛП-600х65х3000-1,5-Н304 183066 983066 600 379 330 220 138 110 7,90
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Листовые  лотки УЛН, УЛП

Универсальный неперфорированный лоток УЛН, борт 80

Длина лотка 3000 мм Значение БРН получены при использовании комплектов 
соединителей типа СЛУМ+ПРУМ. 

Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12 и гайки М6 
с буртиком. 

Соединение лотков серий УЛН, УЛП

74-469 см2 до 341 кг/м80 мм 304 316

Артикул

в исп. 304

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Полезное 
сечение 

см2

Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м)
при расстоянии между опорами Масса

кг/м
304 316 1,5 м 2 м 2,5 м 3 м

УЛН-100х80х3000-0,8-Н304 183117     983117     100 75 90 63 54 45 1,77

УЛН-150х80х3000-0,8-Н304 183207     983207     150 114 90 63 54 45 2,09

УЛН-200х80х3000-0,8-Н304 183227     983227     200 154 90 63 54 45 2,39

УЛН-300х80х3000-0,8-Н304 183237     983237     300 232 90 63 54 45 3,00

УЛН-100х80х3000-1,0-Н304 183118 983118 100 75 200 100 80 60 2,21

УЛН-150х80х3000-1,0-Н304 183208     983208 150 114 200 100 80 60 2,61

УЛН-200х80х3000-1,0-Н304 183228 983228 200 154 200 100 80 60 2,99

УЛН-300х80х3000-1,0-Н304 183238 983238 300 232 200 100 80 60 3,80

УЛН-400х80х3000-1,0-Н304 183248 983248 400 311 200 100 80 60 4,60

УЛН-500х80х3000-1,0-Н304 183258 983258 500 390 130 70 55 40 5,30

УЛН-600х80х3000-1,0-Н304 183268 983268 600 469 130 70 55 40 6,10

УЛН-100х80х3000-1,2-Н304 183318 983318 100 74 280 140 90 85 2,64

УЛН-150х80х3000-1,2-Н304 183308 983308 150 114 280 140 90 85 3,10

УЛН-200х80х3000-1,2-Н304 183328 983328 200 153 280 140 90 85 3,60

УЛН-300х80х3000-1,2-Н304 183338 983338 300 232 280 140 90 85 4,50

УЛН-400х80х3000-1,2-Н304 183348 983348 400 311 280 140 90 85 5,50

УЛН-500х80х3000-1,2-Н304 183358 983358 500 390 260 120 70 65 6,40

УЛН-600х80х3000-1,2-Н304 183368 983368 600 469 260 120 70 65 7,30

УЛН-100х80х3000-1,5-Н304 183418 983418 100 74 341 253 224 144 3,30

УЛН-150х80х3000-1,5-Н304 183408 983408 150 114 341 253 224 144 3,90

УЛН-200х80х3000-1,5-Н304 183428 983428 200 153 341 253 224 144 4,40

УЛН-300х80х3000-1,5-Н304 183438 983438 300 232 341 253 224 144 5,60

УЛН-400х80х3000-1,5-Н304 183448 983448 400 311 341 253 224 144 6,80

УЛН-500х80х3000-1,5-Н304 183458 983458 500 390 330 242 161 132 8,00

УЛН-600х80х3000-1,5-Н304 183468 983468 600 469 330 242 161 135 9,20
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Универсальный перфорированный лоток УЛП, борт 80

Длина лотка 3000 мм Значение БРН получены при использовании комплектов 
соединителей типа СЛУМ+ПРУМ. 

Соединение лотков серий УЛН, УЛП

74-469 см2 до 341 кг/м80 мм 304 316

Артикул

в исп. 304

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Полезное 
сечение 

см2

Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м)
при расстоянии между опорами Масса

кг/м
304 316 1,5 м 2 м 2,5 м 3 м

УЛП-100х80х3000-0,8-Н304 182817     982817     100 75 90 63 54 45 1,57

УЛП-150х80х3000-0,8-Н304 182807     982807     150 114 90 63 54 45 1,84

УЛП-200х80х3000-0,8-Н304 182827     982827     200 154 90 63 54 45 2,15

УЛП-300х80х3000-0,8-Н304 182837     982837     300 232 90 63 54 45 2,72

УЛП-100х80х3000-1,0-Н304 182818 982818 100 75 200 100 80 60 1,96

УЛП-150х80х3000-1,0-Н304 182808     982808 150 114 200 100 80 60 2,30

УЛП-200х80х3000-1,0-Н304 182828 982828 200 154 200 100 80 60 2,69

УЛП-300х80х3000-1,0-Н304 182838 982838 300 232 200 100 80 60 3,40

УЛП-400х80х3000-1,0-Н304 182848 982848 400 311 200 100 80 60 4,10

УЛП-500х80х3000-1,0-Н304 182858 982858 500 390 130 70 55 40 4,80

УЛП-600х80х3000-1,0-Н304 182868 982868 600 469 130 70 55 40 5,50

УЛП-100х80х3000-1,2-Н304 182918 982918 100 74 280 140 90 85 2,34

УЛП-150х80х3000-1,2-Н304 182908 982908 150 114 280 140 90 85 2,75

УЛП-200х80х3000-1,2-Н304 182928 982928 200 153 280 140 90 85 3,20

УЛП-300х80х3000-1,2-Н304 182938 982938 300 232 280 140 90 85 4,10

УЛП-400х80х3000-1,2-Н304 182948 982948 400 311 280 140 90 85 4,90

УЛП-500х80х3000-1,2-Н304 182958 982958 500 390 260 120 70 65 5,70

УЛП-600х80х3000-1,2-Н304 182968 982968 600 469 260 120 70 65 6,50

УЛП-100х80х3000-1,5-Н304 183018 983018 100 74 341 253 224 144 2,92

УЛП-150х80х3000-1,5-Н304 183008 983008 150 114 341 253 224 144 3,40

УЛП-200х80х3000-1,5-Н304 183028 983028 200 153 341 253 224 144 4,00

УЛП-300х80х3000-1,5-Н304 183038 983038 300 232 341 253 224 144 5,10

УЛП-400х80х3000-1,5-Н304 183048 983048 400 311 341 253 224 144 6,10

УЛП-500х80х3000-1,5-Н304 183058 983058 500 390 330 242 161 132 7,20

УЛП-600х80х3000-1,5-Н304 183068 983068 600 469 330 242 161 135 8,20
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Расстояние между опорами в метрах
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28 Нержавеющая сталь Н304 Нержавеющая сталь Н316304 31628

Листовые  лотки УЛН, УЛП

Универсальный неперфорированный лоток УЛН, борт 100

Длина лотка 3000 мм Значение БРН получены при использовании комплектов 
соединителей типа СЛУМ+ПРУМ. 

Для соединения прямых секций лотков УЛН, УЛП следует использовать соединители СЛУМ+ПРУМ, винты М6х12 и гайки М6 
с буртиком. 

Соединение лотков серий УЛН, УЛП

Артикул

в исп. 304

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Полезное 
сечение 

см2

Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м)
при расстоянии между опорами Масса

кг/м
304 316 1,5 м 2 м 2,5 м 3 м

УЛН-100х100х3000-0,8-Н304 183214     983214     100 94 116 102 59 53 2,02

УЛН-150х100х3000-0,8-Н304 183204     983204     150 144 116 102 68 53 2,34

УЛН-200х100х3000-0,8-Н304 183224     983224     200 193 116 102 68 53 2,64

УЛН-300х100х3000-0,8-Н304 183234     983234     300 292 116 102 72 53 3,30

УЛН-100х100х3000-1,0-Н304 183212     983212 100 94 210 120 90 75 2,53

УЛН-150х100х3000-1,0-Н304 183210     983210 150 144 210 120 90 75 2,92

УЛН-200х100х3000-1,0-Н304 183223 983223 200 193 210 120 90 75 3,30

УЛН-300х100х3000-1,0-Н304 183231 983231 300 292 210 120 90 75 4,10

УЛН-400х100х3000-1,0-Н304 183241 983241 400 391 210 120 90 75 4,90

УЛН-500х100х3000-1,0-Н304 183203 983203 500 490 160 70 60 40 5,60

УЛН-600х100х3000-1,0-Н304 183263 983263 600 589 160 70 60 40 6,40

УЛН-100х100х3000-1,2-Н304 183313 983313 100 94 300 150 100 95 3,00

УЛН-150х100х3000-1,2-Н304 183310 983310 150 144 300 150 100 95 3,50

УЛН-200х100х3000-1,2-Н304 183323 983323 200 193 300 150 100 95 3,90

УЛН-300х100х3000-1,2-Н304 183331 983331 300 292 300 150 100 95 4,90

УЛН-400х100х3000-1,2-Н304 183341 983341 400 391 300 150 100 95 5,80

УЛН-500х100х3000-1,2-Н304 183303 983303 500 490 280 130 80 75 6,80

УЛН-600х100х3000-1,2-Н304 183363 983363 600 589 280 130 80 75 7,70

УЛН-100х100х3000-1,5-Н304 183413 983413 100 94 385 276 230 156 3,70

УЛН-150х100х3000-1,5-Н304 183410 983410 150 144 385 276 230 156 4,30

УЛН-200х100х3000-1,5-Н304 183423 983423 200 193 385 276 230 156 4,90

УЛН-300х100х3000-1,5-Н304 183431 983431 300 292 385 276 230 156 6,10

УЛН-400х100х3000-1,5-Н304 183441 983441 400 391 385 276 230 156 7,30

УЛН-500х100х3000-1,5-Н304 183403 983403 500 490 352 230 155 132 8,50

УЛН-600х100х3000-1,5-Н304 183463 983463 600 589 352 230 155 135 9,70

94-589 см2 до 385 кг/м100 мм 304 316
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Универсальный перфорированный лоток УЛП, борт 100

Длина лотка 3000 мм Значение БРН получены при использовании комплектов 
соединителей типа СЛУМ+ПРУМ. 

Соединение лотков серий УЛН, УЛП

Артикул

в исп. 304

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Полезное 
сечение 

см2

Нагрузка БРН (Qmax) (кг/м)
при расстоянии между опорами Масса

кг/м
304 316 1,5 м 2 м 2,5 м 3 м

УЛП-100х100х3000-0,8-Н304 182814     982814     100 94 116 102 59 53 1,82

УЛП-150х100х3000-0,8-Н304 182804     982804     150 144 116 102 68 53 2,10

УЛП-200х100х3000-0,8-Н304 182824     982824     200 193 116 102 68 53 2,40

УЛП-300х100х3000-0,8-Н304 182834     982834     300 292 116 102 72 53 2,96

УЛП-100х100х3000-1,0-Н304 182811     982811     100 94 210 120 90 75 2,28

УЛП-150х100х3000-1,0-Н304 182871     982871     150 144 210 120 90 75 2,62

УЛП-200х100х3000-1,0-Н304 182821 982821 200 193 210 120 90 75 3,00

УЛП-300х100х3000-1,0-Н304 182831 982831 300 292 210 120 90 75 3,70

УЛП-400х100х3000-1,0-Н304 182841 982841 400 391 210 120 90 75 4,40

УЛП-500х100х3000-1,0-Н304 182801 982801 500 490 160 70 60 40 5,10

УЛП-600х100х3000-1,0-Н304 182861 982861 600 589 160 70 60 40 5,80

УЛП-100х100х3000-1,2-Н304 182911 982911 100 94 300 150 100 95 2,73

УЛП-150х100х3000-1,2-Н304 182910 982910 150 144 300 150 100 95 3,10

УЛП-200х100х3000-1,2-Н304 182921 982921 200 193 300 150 100 95 3,60

УЛП-300х100х3000-1,2-Н304 182931 982931 300 292 300 150 100 95 4,40

УЛП-400х100х3000-1,2-Н304 182941 982941 400 391 300 150 100 95 5,30

УЛП-500х100х3000-1,2-Н304 182951 982951 500 490 280 130 80 75 6,10

УЛП-600х100х3000-1,2-Н304 182961 982961 600 589 280 130 80 75 6,90

УЛП-100х100х3000-1,5-Н304 183013 983013 100 94 385 276 230 156 3,40

УЛП-150х100х3000-1,5-Н304 183010 983010 150 144 385 276 230 156 3,90

УЛП-200х100х3000-1,5-Н304 183023 983023 200 193 385 276 230 156 4,50

УЛП-300х100х3000-1,5-Н304 183031 983031 300 292 385 276 230 156 5,50

УЛП-400х100х3000-1,5-Н304 183041 983041 400 391 385 276 230 156 6,50

УЛП-500х100х3000-1,5-Н304 183003 983003 500 490 352 230 155 132 7,60

УЛП-600х100х3000-1,5-Н304 183063 983063 600 589 352 230 155 135 8,70

94-589 см2 до 385 кг/м100 мм 304 316
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Заглушка-редукция универсальная ЗР

Универсальный неперфорированный  
лоток УЛН

Разветвитель крестообразный плавный ХТРП, R100

Крышка к углу плоскому плавному КУПТРП90, R100

Угол плоский плавный УПТРП90, R200

Консоль подвеса настенного КПН7

Крышка лотка КЛЗТ

Консоль подвеса настенного КПН7

Стойка потолочная СПТ3

Консоль подвеса КПН3

Универсальный неперфорированный лоток УЛН

Универсальный перфорированный лоток УЛП
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47Крышка к Т-отводу плавному КТТРП, R100

Планка шарнирного соединения универсальная 
ПШСМ 

Крышка к угловому соединителю внешнему КУСВР90
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Артикул

в исп. 304

Код для заказа
Ширина (В), мм Масса

кг/м
304 316

КЛЗТ-50х11х3000-0,8-Н304 120009     920009     50 0,42

КЛЗТ-100х11х3000-0,8-Н304 120019     920019     100 0,73

КЛЗТ-150х11х3000-0,8-Н304 120079     920079     150 1,04

КЛЗТ-200х11х3000-0,8-Н304 120029     920029     200 1,36

КЛЗТ-300х11х3000-0,8-Н304 120039     920039     300 1,98

КЛЗТ-400х11х3000-0,8-Н304 120049     920049     400 2,64

КЛЗТ-500х11х3000-0,8-Н304 120059     920059     500 3,20

КЛЗТ-600х11х3000-0,8-Н304 120069     920069     600 3,90

КЛЗТ-50х11х3000-1,0-Н304 120008 920008 50 0,52

КЛЗТ-100х11х3000-1,0-Н304 120018 920018 100 0,91

КЛЗТ-150х11х3000-1,0-Н304 120078 920078 150 1,30

КЛЗТ-200х11х3000-1,0-Н304 120088 920028 200 1,70

КЛЗТ-300х11х3000-1,0-Н304 120038 920038 300 2,48

КЛЗТ-400х11х3000-1,0-Н304 120098 920048 400 3,30

КЛЗТ-500х11х3000-1,0-Н304 120058 920058 500 4,00

КЛЗТ-600х11х3000-1,0-Н304 120068 920068 600 4,90

КЛЗТ-50х11х3000-1,2-Н304 120006 920006 50 0,62

КЛЗТ-100х11х3000-1,2-Н304 120016 920016 100 1,09

КЛЗТ-150х11х3000-1,2-Н304 120076 920076 150 1,56

КЛЗТ-200х11х3000-1,2-Н304 120026 920026 200 2,03

КЛЗТ-300х11х3000-1,2-Н304 120036 920036 300 2,98

КЛЗТ-400х11х3000-1,2-Н304 120046 920046 400 3,90

КЛЗТ-500х11х3000-1,2-Н304 120056 920056 500 4,80

КЛЗТ-600х11х3000-1,2-Н304 120066 920066 600 5,80

КЛЗТ-50х11х3000-1,5-Н304 120007 920007 50 0,77

КЛЗТ-100х11х3000-1,5-Н304 120017 920017 100 1,35

КЛЗТ-150х11х3000-1,5-Н304 120077 920077 150 1,94

КЛЗТ-200х11х3000-1,5-Н304 120027 920027 200 2,54

КЛЗТ-300х11х3000-1,5-Н304 120037 920037 300 3,70

КЛЗТ-400х11х3000-1,5-Н304 120047 920047 400 4,90

КЛЗТ-500х11х3000-1,5-Н304 120057 920057 500 6,00

КЛЗТ-600х11х3000-1,5-Н304 120067 920067 600 7,30

Крышка лотка КЛЗТ

Крышки КЛЗТ предназначены для защиты кабеля от воздействия атмосфер-
ных осадков, пыли, падения посторонних предметов и касания человека. В 
сочетании со съемной крышкой, неперфорированный лоток выполняет функ-
цию кабельного короба (ПУЭ, п. 2.1.10). Лоток имеет замок круглой формы, 
крышка прижимается к лотку до характерного щелчка, не требует дополни-
тельных элементов фиксации. Рекомендуем использовать держатели крышки 
лотка ДК или хомуты ХКП в местах с повышенными ветровыми нагрузками, 
а также для надежной фиксации крышки. Наличие крышки КЛЗТ и заглушки 
ЗР повышает IP-защиту трассы до IP2Х для перфорированных и для IP4Х для 
неперфорированных лотков.  

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ СЕРИЙ УЛН, УЛП

Длина крышки 3000 мм

3131
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Аксессуары для лотков УЛН, УЛП

Артикул

в исп. 304

Код для заказа
Ширина (В), мм Масса

кг/м
304 316

КЛЗТЗ-50х11х3000-0,8-Н304 120109 920109 50 0,42

КЛЗТЗ-100х11х3000-0,8-Н304 120119 920119 100 0,73

КЛЗТЗ-150х11х3000-0,8-Н304 120179 920179 150 1,04

КЛЗТЗ-200х11х3000-0,8-Н304 120129 920129 200 1,36

КЛЗТЗ-300х11х3000-0,8-Н304 120139 920139 300 1,98

КЛЗТЗ-400х11х3000-0,8-Н304 120149 920149 400 2,64

КЛЗТЗ-500х11х3000-0,8-Н304 120159 920159 500 3,20

КЛЗТЗ-600х11х3000-0,8-Н304 120169 920169 600 3,90

КЛЗТЗ-50х11х3000-1,0-Н304 121204 921204 50 0,52

КЛЗТЗ-100х11х3000-1,0-Н304 121214 921214 100 0,91

КЛЗТЗ-150х11х3000-1,0-Н304 121274 921274 150 1,30

КЛЗТЗ-200х11х3000-1,0-Н304 121224 921224 200 1,70

КЛЗТЗ-300х11х3000-1,0-Н304 121234 921234 300 2,48

КЛЗТЗ-400х11х3000-1,0-Н304 121244 921244 400 3,30

КЛЗТЗ-500х11х3000-1,0-Н304 121254 921254 500 4,00

КЛЗТЗ-600х11х3000-1,0-Н304 121264 921264 600 4,90

КЛЗТЗ-50х11х3000-1,2-Н304 121205 921205 50 0,62

КЛЗТЗ-100х11х3000-1,2-Н304 121215 921215 100 1,09

КЛЗТЗ-150х11х3000-1,2-Н304 121275 921275 150 1,56

КЛЗТЗ-200х11х3000-1,2-Н304 121225 921225 200 2,03

КЛЗТЗ-300х11х3000-1,2-Н304 121235 921235 300 2,98

КЛЗТЗ-400х11х3000-1,2-Н304 121245 921245 400 3,90

КЛЗТЗ-500х11х3000-1,2-Н304 121255 921255 500 4,80

КЛЗТЗ-600х11х3000-1,2-Н304 121265 921265 600 5,80

КЛЗТЗ-50х11х3000-1,5-Н304 121206 921206 50 0,77

КЛЗТЗ-100х11х3000-1,5-Н304 121216 921216 100 1,35

КЛЗТЗ-150х11х3000-1,5-Н304 121276 921276 150 1,94

КЛЗТЗ-200х11х3000-1,5-Н304 121226 921226 200 2,54

КЛЗТЗ-300х11х3000-1,5-Н304 121236 921236 300 3,70

КЛЗТЗ-400х11х3000-1,5-Н304 121246 921246 400 4,90

КЛЗТЗ-500х11х3000-1,5-Н304 121256 921256 500 6,00

КЛЗТЗ-600х11х3000-1,5-Н304 121266 921266 600 7,30

Крышки КЛЗТЗ имеют отверстие для заземляющего проводни-
ка. Заземляющий проводник крепится к крышке с помощью 
винтов и гаек М6. В сочетании со съемной крышкой, непер-
форированный лоток выполняет функцию кабельного короба 
(ПУЭ, п. 2.1.10). Лоток имеет замок круглой формы, крышка 
прижимается к лотку до характерного щелчка, не требует до-
полнительных элементов фиксации. Рекомендуем использовать 
держатель крышки лотка ДК или хомут ХКП в местах с повы-
шенными ветровыми нагрузками, а также для надежной фикса-
ции крышки с лотком.

Крышка лотка для заземления КЛЗТЗ
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Крышка снеговая двускатная КДЛЗТ

Крышка КДЛЗТ предназначена для защиты кабеля от воздействия снеговой нагрузки. В местах с повышенными ветровыми на-
грузками рекомендуем использовать универсальные хомуты серии ХДКУ.

Длина крышки 3000 мм

Артикул

в исп. 304

Код для заказа
Ширина (В), мм Высота (H), мм Масса

кг/м
304 316

КДЛЗТ-100х3000-1,0-Н304 124211     924211 110 43 1,42

КДЛЗТ-150х3000-1,0-Н304 124215     924215 160 58 1,88

КДЛЗТ-200х3000-1,0-Н304 124221     924221 210 72 2,31

КДЛЗТ-300х3000-1,0-Н304 124231     924231 310 100 3,20

КДЛЗТ-400х3000-1,0-Н304 124241     924241 410 130 4,10

КДЛЗТ-500х3000-1,0-Н304 124251     924251 510 160 5,10

КДЛЗТ-600х3000-1,0-Н304 124261     924261 610 188 6,00

3333



34 Нержавеющая сталь Н304 Нержавеющая сталь Н316304 31634

Аксессуары для лотков УЛН, УЛП

Заглушка крышки двускатной ЗКДЛЗТ предназначена для защиты от попадания снега на концах трассы при использовании крыш-
ки КДЛЗТ. Крепеж входит в стандартную комплектацию ЗКДЛЗТ.
 

Держатель крышки лотка ДК

Держатель крышки предназначен для фиксации крышек лотков и углов се-
рии УЛН, УЛП, НЛО. Обеспечивает надежное крепление крышки при макси-
мальных ветровых нагрузках. Держатель крышки монтируется в места соеди-
нения лотков при помощи винта М6х12 с квадратным подголовником и гайки 
М6 с буртиком (входят в комплект).

Заглушка крышки снеговой двускатной ЗКДЛЗТ

Артикул

в исп. 304

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Высота (H), 
мм

Масса
кг/компл

304 316

ЗКДЛЗТ-100-1,0-Н304 130210 930210 108 38 0,04

ЗКДЛЗТ-150-1,0-Н304 130205 930205 158 54 0,06

ЗКДЛЗТ-200-1,0-Н304 130220 930220 208 70 0,10

ЗКДЛЗТ-300-1,0-Н304 130230 930230 308 102 0,19

ЗКДЛЗТ-400-1,0-Н304 130240 930240 408 133 0,31

ЗКДЛЗТ-500-1,0-Н304 130250 930250 508 165 0,45

ЗКДЛЗТ-600-1,0-Н304 130260 930260 608 197 0,61

Артикул

в исп. 304

Код для заказа
Длина (L), мм Масса

кг/компл
304 316

ДК-50-80-100-2,0-Н304 143581 943581 52 0,05

ДК-65-150-200-2,0-Н304 143602 943602 65 0,06
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Артикул

в исп. 

Код для заказа Ширина (В), 
мм

Высота (H), 
мм

Масса
кг/компл

ЗКДЛЗТ-100-1,0-Н304 130210 930210 108 0,04

ЗКДЛЗТ-150-1,0-Н304 130205 930205 158 54 0,06

ЗКДЛЗТ-200-1,0-Н304 130220 930220 208 70 0,10

ЗКДЛЗТ-300-1,0-Н304 130230 930230 308 102 0,19

ЗКДЛЗТ-400-1,0-Н304 130240 930240 408 133 0,31

ЗКДЛЗТ-500-1,0-Н304 130250 930250 508 165 0,45

ЗКДЛЗТ-600-1,0-Н304 130260 930260 608 197 0,61

Хомут поясной предназначен для фиксации крышек лотков серии УЛН, УЛП, НЛО. Рекомендуем использовать хомут для надеж-
ного крепления крышки при максимальных ветровых нагрузках, а также для обеспечения надежной фиксации крышки к лотку. 
В стандартную комплектацию входит винт М6х12 и гайка М6 с буртиком. Хомут устанавливается на собранную кабеленесущую 
трассу в свободных от монтажа и соединения местах. Рекомендуем использовать два хомута на пролете 2,5 – 3 метра, равно-
мерно распределенных вдоль одной секции крышки. 

Хомут крышки поясной ХКП

Артикул

в исп. 304

Код для заказа
Ширина (В), мм Высота (H), мм Масса

кг/комплект
304 316

Борт 50

ХКП-50х50-1,0-Н304 173175 973175 51 54 0,03

ХКП-100х50-1,0-Н304 173115 973115 101 54 0,05

ХКП-150х50-1,0-Н304 173105 973105 151 54 0,06

ХКП-200х50-1,0-Н304 173125 973125 201 54 0,07

ХКП-300х50-1,0-Н304 173135 973135 301 54 0,10

ХКП-400х50-1,0-Н304 173145 973145 401 54 0,12

ХКП-500х50-1,0-Н304 173155 973155 501 54 0,14

ХКП-600х50-1,0-Н304 173165 973165 601 54 0,17

Борт 65

ХКП-100х65-1,0-Н304 173113 973113 101 69 0,05

ХКП-150х65-1,0-Н304 173103 973103 151 69 0,06

ХКП-200х65-1,0-Н304 173123 973123 201 69 0,07

ХКП-300х65-1,0-Н304 173133 973133 301 69 0,10

ХКП-400х65-1,0-Н304 173143 973143 401 69 0,12

ХКП-500х65-1,0-Н304 173153 973153 501 69 0,15

ХКП-600х65-1,0-Н304 173163 973163 601 69 0,17

Борт 80

ХКП-100х80-1,0-Н304 173118 973118 101 84 0,05

ХКП-150х80-1,0-Н304 173108 973108 151 84 0,07

ХКП-200х80-1,0-Н304 173128 973128 201 84 0,08

ХКП-300х80-1,0-Н304 173138 973138 301 84 0,10

ХКП-400х80-1,0-Н304 173148 973148 401 84 0,13

ХКП-500х80-1,0-Н304 173158 973158 501 84 0,15

ХКП-600х80-1,0-Н304 173168 973168 601 84 0,17

Борт 100

ХКП-100х100-1,0-Н304 173111 973111 101 104 0,06

ХКП-150х100-1,0-Н304 173101 973101 151 104 0,07

ХКП-200х100-1,0-Н304 173121 973121 201 104 0,08

ХКП-300х100-1,0-Н304 173131 973131 301 104 0,11

ХКП-400х100-1,0-Н304 173141 973141 401 104 0,13

ХКП-500х100-1,0-Н304 173151 973151 501 104 0,16

ХКП-600х100-1,0-Н304 173161 973161 601 104 0,18
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